LE TRACEUR

INSTRUCTIONS PREALABLES

· Le terrain doit déjà être pré-tracé ou tiré au cordeau dans sa totalité. Les piquets ne doivent pas dépasser la surface de la terre de façon à ne pas gêner. Le traçage se fait à côté de la ligne en jouxtant le cordeau ainsi







· Clipser le traceur sur son axe

· Visser la brosse rotative sur son support et insérer la tige de la lame dans son orifice selon les schémas 1 et 3 figurant sur le couvercle – Accrocher les deux ressorts de chaque côté de celle-ci.

· S’assurer que le matériel est bien monté

· Se mettre au point de départ (à un corner par exemple et tracer vers le centre du terrain)

· Retirer la bande adhésive puis tracer. En cas d’arrêt en cours de traçage, laisser reposer le manche sur le sol en basculant le chariot, le carter obstruera ainsi le traceur. S’il en reste un peu lorsque vous avez terminé, retourner à contre sens en actionnant le pulvérisateur pour aider à vider en totalité. Si vous le souhaitez vous pouvez remettre la bande adhésive autour du traceur et restocker ce dernier à plat dans un endroit tempéré. Vous pourrez donc réutiliser le reste du gel ainsi stocké plusieurs semaines plus tard pour un autre traçage.

· Tracer, chaque fois que cela est possible, dans l’herbe mouillée ; la qualité et la tenue dans le temps n’en seront que meilleures

· Ce gel ne tache pas, il s’élimine sur les chaussures avec une éponge humide et sur les vêtements il se brosse une fois sec

· Le matériel se nettoie à l’eau – Enlever les saletés de la brosse rotative avec une brosse à poils rigides.

· CRAINT LE GEL (température idéale de stockage : de + 15° à + 22°)
(A partir de 15° jusqu’à 0° le gel devient  de plus en plus épais. Au dessus de 20 ° le gel devient un peu plus liquide). Dans ces deux cas le gel reste applicable. En cas de traçage par temps très froid, il est conseillé de mettre de l’eau chaude dans le pulvérisateur.
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